ODPORÚČANIA APLIKAČNÝCH POSTUPOV PRE JEDNOTLIVÉ DRUHY MIEŠAČIEK
Výroba 100 l malty v samospádovej miešačke

Vykonáva sa za chodu miešačky
1. voda (podľa tabuľky pomerov10 až 15 l)

2. Politerm (1 balenie 80 l)

3. cement (podľa tabuľky pomerov 20 až 35 kg)

4. pokračovať v miešaní 5 minút (miešačka čo najviac vo vodorovnej polohe)
5. vyliať maltu

Výroba 100 l malty v nádobe pomocou ručného elektrického miešadla
Vykonávať za stáleho miešania (dve osoby)

1. voda (podľa tabuľky pomerov10 až 15 l)

2. jedna osoba mieša a druhá dávkuje

3. Politerm (1 balenie 80 l)

4. cement (podľa tabuľky pomerov 20 až 35 kg)

5. miešať ešte 5 minút celý objem nádoby

6. vyprázdniť nádobu

Výroba 500 l malty v miešačke POLITERM

Vykonáva sa za chodu miešačky
1. voda (50 až 75 l; polovica dávky z tabuľky pomerov pre 1m3)

2. Politerm (1 balenie 400 l)

3. cement (100 až 175 kg ; polovica dávky z tabuľky pomerov pre 1m3)
4. miešať 5 minút

5. spustiť dopravné čerpadlo a prečerpať na plochu uloženia

Výroba malty v domiešavači

1. Balenie Politermu je osobitné a dohodne sa pri objednávke
2. voda: všetka potrebná pre požadovaný objem mínus 20 až 30 l

3. Politerm: predpísaná dávka

4. miešať maximálnou rýchlosťou 10 minút

5. podľa potreby pridať piesok

6. cement: predpísaná dávka

7. miešať maximálnou rýchlosťou 10 minút

8. vyčistiť vstupný otvor 20 až 30 litrami vody z bodu1
9. v závislosti na vlhkosti piesku pridať vodu

10. počas presunu na stavbu domiešavač točí: prvých 20 minút maximálnou rýchlosťou a potom stále minimálnou rýchlosťou

Poznámka:


Pri použití iných druhov aplikačných technológií odporúčame dávkovanie a balenie vopred dohodnúť s výrobcom zmesi POLITRM.
